CZYM RﬂZ!II SIE AUTOMATYKA DO BRAM
I DO GARAZY? CZY TO TE SAME URZADZENIA?

Sitowniki do automatycznego otwierania | zamykania
bram ogrodzeniowych (przesuwanych i skrzydiowych)
oraz garazowych to dwie zupetnie inne grupy urzadzen.
Réznia sig one przede wszystkim ksztaftem, rozwigza-
niami konstrukcyjnymi oraz sposobem przenoszenia
sity na elementy bramy. Wynika to ze specyfiki ruchu
poszczegblnych rodzajéw bram: ruch prostoliniowy dla
bram przesuwnych, obrotowy dla skrzydtowych i prze-
suw po zakrzywionym torze - dla garazowych sekcyj-
nych. Ponadto napedy garazowe pracujg wewnatrz budynku i nie wymagajg
podwyzszonej odpornesci na warunki atmosferyczne.

Sitowniki bram przesuwnych to najczesciej motoreduktory z silnikiem pra-
du stafego lub jednofazowym - asynchronicznym oraz jednostopniowg prze-
ktadnig — slimakowa. W obudowie sifownika znajduje sie rowniez elektronika
sterujgca jego praca, zwana centralg. Kofo zebate, wychodzace z boku urza-
dzenia zazebione jest z listwa zebata, biegnaca wzdiuz bramy, co umozliwia
jej przesuwanie.

Sitowniki bram skrzydtowych dzielg si¢ na trzy podgrupy — sitowniki pod-
ziemne, tzw. Srubowe oraz z ramieniem przegubowym. Kazdy z nich to inna
budowa urzadzenia, inne jego umiejscowienie na bramie i inny sposob prze-
niesienia napgdu na skrzydfa bramy.

Sitowniki podziemne zabudowane sq pod powierzchnig gruntu, w okolicy
zawiasu bramy. Srubowe s3 mocowane do metalowych stupkéw bramaowych
o niewielkim przekroju (do 120 mm), natomiast przegubowe — przeznaczone
do murowanych lub kamiennych stupkow o duzym przekroju — mocuje sie do
powierzchni stupka od strony posesji. W sifownikach podziemnych i $rubo-
wych centrale sterujgce znajdujg sie w oddzielnych obudowach, natomiast
w przegubowych sg wbudowane w jeden z nich.

Sitowniki garazowe to najczesciej spotykany ukiad z ,.gtowka” sitownika,
zawierajaca elektronike sterujacg i modut silnika elektrycznego ze zintegro-
wana przektadnig slimakowg oraz szyng pociggowa w postaci blaszanego lub
aluminiowego profilu diugosci okofo 3 m, umieszczonego pod sufitem, prosto-
padle do nadproza, nad otwartg bramg. Wzdfuz szyny, napedzany paskiem
zebatym lub tancuchem, przesuwa sig element przegubowo potgczony z gérng
krawedzig goérnego panelu bramy, zapewniajac jego ruch wzdtuz prowadnic.




