Bezpieczne | skuteczne zamknie-
cie zapewniaC powinien odpowied-
ni zamek, najlepiej ze zmiennym ko-
dowaniem. - Dynamicznie zmienne
kodowanie uniemozliwi otwarcie
bramy niepozadanej osobie. Odpo-
wiedni pilot do zdalnego sterowania
posiada az 4,5 miliarda kombina-
cji - podkresla Wojciech Jankowski,
brand & marketing manager Nice
Polska. Oznacza to, ze korzystajac

- Zamek zatrzaskowy z wkiadka
patentowg pozwala na obstuge bra-
my od wewnatrz i od zewnatrz. Moz-
liwa jest takze opcja dwustronnego
ryglowania, co dodatkowo zwiek-
sza ochrone garazu. To doskona-
te rozwigzanie w przypadku bramy
sterowanej recznie, a w przypadku
bramy automatycznej w garazach
bez dodatkowego wejsScia zamek

Z klamkg peini funkcje otwarcia »
awaryjnego z zewnatrz, np. gdy za-

braknie zasilania - dodaje Woiciech

JankowsKi.

Poniewaz napedy maja rozna site
uciagu, dokonujac wyboru trzeba mie-
dzy innymi uwzglednic rozmiary bramy

Wojciech Jankow- |
ski dodaje zas bardzo istotng uwa-

ge W sprawie zabezpieczenia przed
ryzykiem ewentuainego Scisniecia
dtoni przez ruchomy mechanizm:

- Unikatowa konstrukcja segmen-
tow uniemozliwia przyciecie palcow
zarowno podczas otwierania, jak

i Zamykania.

odpowiednich sitownikow. - Specjal-
nie opracowany naped bram pozwa-
la na zaoszczedzenie energii dzie-
ki niskiemu poziomowi pobierane
mocy, a napedy posiadajg dodat-
kowo funkcje przechodzenia w tryb
uspienia, gdy system nie jest uzywa-
ny. Za Sprawg wbudowanego w bra-
me oswietlenia mozemy swobodnie
WY|SC Z garazu bez korzystania z do-
datkowych zrodet Swiatta - podkre-
Sla manager Nice Polska.

Funkcjonalnosc¢ bramy zalezy od
wyposazenia sitownika w odpo-
wiednia aparature

Nice



