B INSTALACJE

Automatyka do bram
Jaki sitownik wybrac?
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Na polskim rynku dostepnych jest wiele modeli sitownikéw. Wéréd bogatej oferty wyboér odpo-
wiedniego automatu do bramy moze sie okaza¢ bardzo trudny. Zle dobrany produkt w krétkim
czasie ulegnie awarii, a w skrajnym przypadku bedzie za staby, by otworzy¢ brame. Wybér urza-
dzenia musi by¢ zatem doktadnie przemyslany.




o nalezy uwzgledni¢, wybierajac sitownik? Przede wszyst-

kim trzeba wiedzie¢, jaki rodzaj bramy zamierzamy automa-
tyzowacd. Istnieja trzy gtowne kategorie bram: bramy przesuwne,
skrzydtowe oraz garazowe. Dla kazdej z tych grup znajdziemy
szeroka game produktow. W ponizszym tekscie podpowiadamy,
na jakie parametry zwrdci¢ uwage przy doborze sitownika.

Bramy przesuwne

Podstawowym parametrem doboru jest ciezar bramy. Nalezy
jednak pamietac o tym, ze ze wzgledu na mechanike i konstruk-
cje bramy sita potrzebna do jej przemieszczenia nie wynika wy-
tacznie z ciezaru bramy, ale takze z dodatkowych oporéw tocze-
nia, ktére pojawiajg sie np. na wozkach bramy lub sg zwigzane
z warunkami pogodowymi i wiekszym oporem zimg. Dlatego
zaleca sie wybranie sitownika, ktory bedzie miat mniej wiecej
30-procentowy zapas sity.

Bramy skrzydtowe

Ze wzgledu na sposéb dziatania sitowniki do bram skrzydtowych
mozna podzieli¢ na trzy kategorie: sitowniki srubowe, z ramie-
niem tamanym oraz podziemne.

Wybdr odpowiedniego modelu w tej kategorii jest najtrud-
niejszy. Wazny jest nie tylko ciezar bramy, ale takze szerokosc
i dtugos¢ skrzydta oraz wymiary stupka. Zwtaszcza ten ostat-
ni parametr moze sie okazac kluczowy (jest nieistotny tylko
w przypadku sitownikéw podziemnych). Dla prawidtowego dzia-
tania sitownikéw bardzo wazne jest odpowiednie odsuniecie 0si
obrotu sitownika od osi zawiasu. Obrazowo moéwiac, liczy sie to,
w jakiej odlegtosci od zawiasu zamontowany jest tylny wspornik
lub podstawa sitownika.

Odpowiednio zastosowane wymiary sa gwarantem ptynnej
i dtugotrwatej pracy sitownikéw, wptywajacej na ich zywotnosé.
Umozliwiajg takze uzyskanie pozadanego kata otwarcia skrzy-
det bramy. Zbyt mate wymiary montazowe beda powodowaty
niemity dla oka efekt szarpniecia bramy na poczatku manewru
otwierania badz zamykania. Doprowadzg réwniez w krétkim cza-
sie do usterki sitownika, spowodowanej uszkodzeniem czesci me-
chanicznych urzadzenia. Nalezy o tym pamietac zwtaszcza wtedy,
gdy przymierzamy sie do automatyzacji bramy osadzonej na wa-
skich stupkach. W takim przypadku, przed zakupem, konieczne
jest staranne wyliczenie punktu montazu tylnego wspornika.




INSTALACJE

Kolejny parametr, jaki nalezy uwzgledni¢, to gtebokos¢ osadze-
nia zawiasu bramy w stosunku do ptaszczyzny stupka, na ktorej
montuje sie tylny wspornik. Dla kazdego z modeli sitownikow
istnieje ograniczenie tego parametru. Niedostosowanie sie do
tego wymogu wymusi montaz na nieprawidtowych wymiarach.
Konsekwencje omoéwilismy juz wczesnie).

Bramy garazowe

Najistotniejszym parametrem doboru sitownika w tej katego-
rii bram jest powierzchnia bramy garazowej, a takze wysokos¢
bramy. Nalezy sie réwniez upewni¢, ze dysponujemy miejscem
W garazu pozwalajgcym na montaz szyny prowadzacej.
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Wybor urzadzenia
automatyki bramowej musi
byé dokladnie przemyslany,

Bowiem Zle dobrany produkt
prawdopodobnie ulegnie awa-
rii lub zwyczajnie nie poradzi
sobie z brama.
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Pamietajmy, ze oprécz wyzej wymienionych istniejg parametry
doboru wspdlne dla wszystkich rodzajow sitownikdw, np. inten-
sywnos$¢ pracy. W momencie wyboru urzadzenia do firmy lub
na osiedle, co bedzie sie wiazato z jego wieksza intensywna eks-
ploatacja i wieloma cyklami pracy realizowanymi przez sitownik
kazdego dnia, nalezy oszacowac ilos¢ cykli, ktére brama wyko-
na w ciggu godziny, i sprawdzi¢ w dokumentacji sitownika, czy
konkretny model urzadzenia spetnia postawione wymagania.
Pamietajmy takze, ze wybor sifownika musi by¢ dokonany roz-
waznie, poniewaz tylko wtedy otrzymujemy gwarancje dtugiej,
bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urzadzenia. B



