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‘A | W dobie poszukiwa-
- , nia energooszczednych
rozwigzan w budownic-

twie uwazam, ze szczegdlne zainteresowa-
nie wzbudzi wsrod klientéw kupujacych
bramy garazowe System Cieptego Mon-
tazu, bedacy opcja przy instalacji bram
segmentowych Nice. Jego zastosowanie
izoluje oscieza bramy od muru, niwelu-
jac w ten sposéb mostki termiczne. Dzigki
temu mozemy znaczaco poprawi¢ wspot-
czynnik przenikania ciepta catej zamon-
towane] konstrukeji. Przykfadowo w przy-
padku bramy o grubosci panelu 40 mm,
0 wymiarze 2500 x 2250 mm, przy stan-
dardowym montazu wspoéiczynnik U wynosi
1,2, podczas gdy przy zastosowaniu Sys-
temu Cieptego Montazu — 0,9. Z kolei dia
bramy 5000 x 2375 mm, réwniez o grubo-
sci panelu 40 mm, parametry te wynosza
odpowiednio 1,06 oraz 0,87. Standardo-
wo System Cieptego Montazu uwzglednia
dotozenie na etapie wykonywania elewacji
30 mm docieplenia na kazdym glifie otworu
(po 30 mm na bokach oraz 30 mm na nad-
prozu). Nalezy zatem pamietac, ze zama-
wiajac brame z tym systemem o wielkosci
rownej wymiarowi otworu bez docieple-
nia, szerokos¢ Swiatta przejazdu zostanie
zmniejszona fgcznie 0 60 mm z (po 30 mm
na strong), wysokos¢ o 30 mm, a w otwo-
rze widoczne beda ksztattki styropianowe.



